


13VELUX

Модели GHL и GHU

Прозорци ВЕЛУКС, клас Комфорт +, 
с горна и централна ос за панорамна 
гледка и свеж въздух 

Многофункционалните прозорци GHL  и GHU са с две оси на 
отваряне, като горната ос осигурява перфектна гледка и усещане 
за пространство. Идеален е за покриви с малък наклон и може да 
бъде фиксиран на 3 позиции. Отварянето е до 30 градуса, 
посредством разположена в долната част на прозореца дръжка. 
Моделът може едновременно да функционира и като стандартен 
прозорец ВЕЛУКС с централна ос и горна дръжка. Прозорецът 
лесно може да бъде завъртян на 180 градуса за удобно 
почистване. Предлага се във вариант от естествена дървесина 
(GHL) и вариант от естествена дървесина с бяло полиyрeтаново 
покритие (GHU).

 на склад              Цени без ДДС 

-- 59

GHL – Здраво 
ламинирана борова 
дървесина, виж стр.5.

GHL – Вентилационен 
отвор

GHU – Бял полиуретан, виж стр.5.

GHU – Вентилационен отвор

Размери в см
ширина x височина 

Модели прозорци   
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

GHL  Естествена дървесина
630,00 660,00 690,00 750,00 870,00 930,00
525,00 550,00 575,00 625,00 725,00 775,00

GHU  Бял полиуретан
780,00 810,00 840,00 900,00 1020,00 1080,00
650,00 675,00 700,00 750,00 850,00 900,00

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Наклон на покрива: 15°  - 55 ° (опция до 75  след поставяне на специални 
пружини по поръчка)

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30

Вентилация: Моделът GHL/GHU разполага с вентилационен отвор, 
позволяващ вентилиране на помещенията, независимо от атмосферните 
условия. Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира праха и 
насекомите.

Долна дръжка: Долната дръжка e оборудвана със заключващ механизъм, 
който предотвратява инцидентно или нежелано отваряне на прозореца.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект, за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж страници 18-19

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници за 
контрол на количеството светлина и топлина на стр. 20-23.

Гаранцията за коректно инсталирани прозорци GHL/GHU e 5 години. 
Може да бъде продължена на 10 години, при коректно инсталиран 
термоизолационен комплект BDX.

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате 
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.
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15VELUX

Вeртикален елемент VFE

Превъзходно усещане за 
пространство и панорамна гледка

VFE – Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два слоя 
лазурен лак.

Вертикалните елементи VFE се комбинират директно 
със стандартни модели покривни прозорци ВЕЛУКС – 
GGL, GHL и GZL. Те дават отлична възможност да си 
осигурите повече простор, допълнителна светлина и 
по-добра гледка и са особено подходящи за помещения 
в които скатният покрив преминава във  вертикална 
стена. 

Модел: Долна ос, дръжката е в горната част на крилото

Наклон на покрива: Вертикалният елемент VFE може да бъде инсталиран на 
вертикална стена, непосредствено под покривен прозорец ВЕЛУКС, поставен 
на покрив с наклон от 15° - 55°.

Стъклопакет: Модел ..73: термоизолиран  стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30

Ламинираният стъклопакет на ВЕЛУКС осигурява допълнителна сигурност в 
помещения, предвидени за сън, игра или работа.

Вентилация: Крилото на вертикалния елемент VFE e отваряемо и осигурява 
ефективна вентилация на въздуха в помещението. Малкият ъгъл на отваряне 
спрямо касата осигурява лесна и безопасна употреба от възрастни и деца. 

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект за да осигурите висококачествена връзка с 
покрива, виж страници 18-19

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници за 
контрол на количеството светлина и топлина на стр. 20-23

Гаранцията за коректно инсталирани вертикални елементи VFE към покривни 
прозорци ВЕЛУКС e 10 години. 

 
Размери в см

ширина x височина 

Вертикални елементи VFE 
78 x 60 

M31
78 x 95 

M34
94 x 60 

P31
94 x 95 

P34
114 x 60 

S31
114 x 95 

S34

Използва се с размери покривни 
прозорци GGL,GHL,GZL

M04, M06, 
M08, M10

P08 S06, S08

За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти
Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 
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Модел GDL Cabrio

В един миг – 
сред природата!

GDL –  Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два слоя 
лазурен лак.

Прозорецът-балкон GDL Cabrio прави Вашата мансарда 
максимално светла и просторна, като същевременно 
Ви осигурява прекрасен изглед. Покривният прозорец 
GDL се монтира по наклона на покрива, като всеки друг 
покривен прозорец ВЕЛУКС. При отваряне той се 
превръща в балкон. Уникална разработка на ВЕЛУКС, 
която няма аналог в света.                          

 
Размери в см

ширина x височина
 

Прозорец - балкон GDL Cabrio
94 x 252 

P19

GDL 3073 – Естествена дървесина с лаково 
покритие, ламиниран стъклопакет 

4510,00
3758,33

Модел:  Прозорецът-балкон GDL Cabrio се състои от два елемента. Горната 
част се отваря на горна ос до 45°  с помощта на долна дръжка и на средна ос 
за удобно почистване. Долната част се избутва напред, при което от двете 
страни се отварят специални парапети.

Наклон на покрива: 35°-53°

Стъклопакет: Модел..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло:*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30

ВЕЛУКС препоръчва ламиниран стъклопакет за помещения, предвидени за 
сън, игра или работа.

Вентилация: За управление на вентилационния отвор се използва 
ергономичната дръжка в горната част на прозореца. При отворен 
вентилационен отвор, обмяната на въздуха в помещението е 23м3 на час. 
Вграденият, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект за да осигурите висококачествена връзка 
с покрива, виж страници 18-19

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници 
за контрол на количеството светлина и топлина. За подробности, моля 
свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Гаранцията за коректно инсталирани прозорци GDL e 5 години. 
Може да бъде продължена на 10 години, при коректно инсталиран 
термоизолационен комплект BDX.

-- 73

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

При инсталиране на BDX 2000 
заедно с избран от Вас модел 
прозорец ВЕЛУКС, получавате 
10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
вместо стандартните 5 години.
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Модели EDW и EDS

Единични обшивки – 
сигурна връзка с покрива

Дискретни алуминиеви обшивки, които осигуряват водонепроницаема 
връзка между прозореца и покрива и гарантират ефективно отвеждане 
на дъждовната вода.

За да разберете как можете да получите 10 години гаранция, моля 
прочетете при модел BDX по-долу.

Модели EKW и EKS 

Комбинирани обшивки – 
неограничени възможности

Комбинираните решения с прозорци ВЕЛУКС са дискретни отвън, но 
впечатляващи отвътре. Просто решете от колко прозореца има нужда 
Вашата стая и по какъв начин искате те да са комбинирани и бъдете 
уверени, че комбинираните обшивки ВЕЛУКС могат да отговорят на 
Вашите желания. Използвайте EKS за плоски покривни покрития с 
дебелина до 16 мм и EKW за релефни покривни покрития с височина на 
вълната до 120 мм. 

Термоизолационен комплект - BDX 2000 
Изолационният комплект съдържа:
– изолационна рамка
– водоотвеждаща престилка
- отводнителен улей

Модел BDX 2000

Допълнителна изолация

За оптимална изолация ние препоръчваме да използвате 
термоизолационен комплект BDX 2000 на ВЕЛУКС, който се състои от 
изолационна рамка и отвеждаща водата престилка. Ако инсталирате BDX 
2000, заедно с обшивка ВЕЛУКС, получавате 10 години гаранция 
вместо стандартните 5 години.

EDW – Обшивка за 
единичен прозорец. 
Предлага се като стандарт 
алуминиева, бояди-
сана в сив цвят. 
Предназначена за релефни 
покривни покрития с 
височина на вълната до 
120 мм (керемиди и др.)

EDS – Обшивка за 
единичен прозорец. 
Предлага се като стандарт 
алуминиева, бояди-
сана в сив цвят. 
Предназначена за плоски 
покривни покрития с 
дебелина до 16 мм 
(шиндли, плочки, 
ламарина и др.)

ЦЕНОВА ЛИСТА 

Различни комбинирани решения

Инсталационни и термоизолационни 
материали за сигурна връзка с покрива

V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   18V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   18 27-02-2009   21:05:5227-02-2009   21:05:52
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 на склад                Цени без ДДС  

Размери в см
ширина x височина  

Допълнителна изолация  
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

BDX 2000
60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Размери в см
ширина x височина   

Комбинирани обшивки  
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

EKS – за плоски покривни материали 
175,00 185,00 200,00 210,00 220,00 230,00 245,00 255,00
145,83 154,17 166,67 175,00 183,33 191,67 204,17 212,50

EKW – за релефни покривни материали
265,00 280,00 290,00 300,00 315,00 325,00 335,00 345,00
220,83 233,33 241,67 250,00 262,50 270,83 279,17 287,50

EKS – за плоски покривни материали
170,00 180,00 190,00 200,00 210,00 220,00 230,00 240,00
141,67 150,00 158,33 166,67 175,00 183,33 191,67 200,00

EKW – за релефни покривни материали
250,00 260,00 270,00 280,00 290,00 300,00 310,00 320,00
208,33 216,67 225,00 233,33 241,67 250,00 258,33 266,67

EKS – за плоски покривни материали 
270,00 285,00 305,00 320,00 335,00 350,00 370,00 385,00
225,00 237,50 254,17 266,67 279.16 291,67 308,34 320,83

EKW – за релефни покривни материали
415,00 435,00 450,00 465,00 485,00 500,00 515,00 530,00
345,83 362,50 375,00 387,50 404,17 416,67 429,17 441,67

EKS – за плоски покривни материали
365,00 385,00 410,00 430,00 450,00 470,00 495,00 515,00
304,17 320,83 341,67 358,34 374,99 391,67 412,51 429,16

EKW – за релефни покривни материали
535,00 560,00 580,00 600,00 625,00 645,00 665,00 685,00
445,83 466,67 483,33 500,00 520,84 537,49 554,17 570,84

За други комбинации, моля обърнете се към Вашия дилър или Отдел 
работа с клиенти на ВЕЛУКС.

Обшивки за комбинации от прозорци ВЕЛУКС

Термоизолационен комплект BDX 2000

Размери в см
ширина x височина  

Обшивки 
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08
94 x 252 

P19

EDS – за плоски покривни материали
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 215,00
58,33 62,50 66,67 70,83 75,00 79,17 83,33 87,50 91,67 179,17

EDW  – за релефни покривни материали
110,00 115,00 120,00 125,00 130,00 135,00 140,00 145,00 150,00 265,00
91,67 95,83 100,00 104,17 108,33 112,50 116,67 120,83 125,00 220,83

За медни и цинкови обшивки, моля свържете се с Вашия дилър или с офиса на ВЕЛУКС, Отдел работа с клиенти.

Обшивки за единични прозорци ВЕЛУКС

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 
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Щори за всяка нужда и вкус

ВЕЛУКС Ви осигурява разнообразие от лесни за монтаж и управление 
щори, предлагани в богата гама от цветове и модели. Независимо дали 
търсите продукт, осигуряващ мека и приятна светлина, уединение, сянка 
или прохлада от лъчите на палещото слънце, Вие можете да изберете 
продукт, който перфектно да съответства на интериора Ви.

Покривни прозорци ВЕЛУКС са 
оборудвани с предварително монтирани 
конзоли, за безпрепятствен монтаж на 
щорите.

®

ЦЕНОВА ЛИСТА 

Забележка:
За да изберете подходяща щора или 
сенник, Вие трябва да знаете модела и 
размера на Вашия прозорец. За да 
набавите тази информация, отворете 
прозореца и запишете данните, които 
се намират в горния десен ъгъл на 
крилото.

Модел прозорец Размер

V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   20V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   20 27-02-2009   21:06:4627-02-2009   21:06:46
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 на склад    Цени без ДДС 

Ролетните щори ВЕЛУКС са произведени от полупрозрачни материали, които омекотяват директната слънчева 
светлина. Те притежават характерен дизайн, с алуминиева горна рамка и възможност за фиксиране на 3 нива. Ролетни щори (RHL)

Стандартни

1028 1086

4000 9050

1028 1086

4000 9050

Модели прозорци
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

RHL Стандартни
– Ръчни

65,00 70,00 75,00 75,00 75,00 75,00 85,00 90,00 90,00
54,17 58,33 62,50 62,50 62,50 62,50 70,83 75,00 75,00

Стандартни Специални

Модели прозорци
55 x 78

 C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

RFL Стандартни
 - Ръчни

75,00 95,00 100,00 105,00 110,00 115,00 120,00 125,00 135,00
62,50 79,17 83,33 87,50 91,67 95,83 100,00 104,17 112,50

Ролетни щори (RFL)
Ролетните щори ВЕЛУКС са произведени от полупрозрачни материали, които омекотяват директната слънчева 
светлина.  Управляват се чрез плъзгане по алуминиеви водачи. По този начин се осигурява лесно и прецизно 
спускане и вдигане на щората.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg
 
Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.

4071 1952 4066 0650

41244120 41214111

За този и други 
специални цветове, 
моля свържете се с 
офиса на ВЕЛУКС, 
Отдел работа с 
клиенти или Вашия 
дилър.
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 на склад        Цени без ДДС 

ЦЕНОВА ЛИСТА 

Затъмнителни щори
Затъмнителните щори ВЕЛУКС са перфектни за спални и други стаи, където е необходимо пълно 
затъмняване. Управляват се чрез плъзгане, по алуминиеви водачи. По този начин се осигурява лесно и 
прецизно спускане и вдигане на щората. 

1705

Специални

За този и други специални 
цветове, моля свържете се 
с офиса на ВЕЛУКС, 
Отдел работа с клиенти или 
Вашия дилър.

Стандартни

0855 1025

1085 1100 5145

2655 3003 3004 3005

5155 5265

Модели прозорци
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

DKL Стандартни
 - Ръчни

95,00 120,00 125,00 130,00 140,00 145,00 150,00 155,00 165,00
79,17 100,00 104,17 108,33 116,67 120,83 125,00 129,17 137,50

Венецианските щори VELUX комбинират класически стил и лесно управление. Посредством плъзгач Вие изби-
рате наклона на пластинките, като по този начин регулирате притока на светлина в стаята. Печелите едновре-
менно светлина и дискретност, от които се нуждате. Щорите са отличени с международна награда за дизайнВенециански щори

За този и други специални цветове, моля 
свържете се с офиса на ВЕЛУКС, Отдел 
работа с клиенти или Вашия дилър.7010

СпециалниСтандартни

445991507001

Модели прозорци
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

PAL Стандартни
 - Ръчни

110,00 140,00 145,00 150,00 165,00 170,00 175,00 180,00 190,00
91,67 116,67 120,83 125,00 137,50 141,67 145,83 150,00 158,33

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.

V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   22V11376_V-BG_PPC_2009_bip.indd   22 27-02-2009   21:08:0827-02-2009   21:08:08



23VELUX

 на склад        Цени без ДДС 

Сенниците на ВЕЛУКС Ви предпазват от палещите слънчеви лъчи, като не позволяват те да достигнат до 
стъклото на прозореца и така запазват стаята прохладна в летните жеги. Поставят се изключително лесно. 
Могат да се монтират и на прозорци, на които има поставени вътрешни щори.Външни сенници

За този и други специални цветове, моля свържете се с офиса на 
ВЕЛУКС, Отдел работа с клиенти или Вашия дилър.6060

СпециалниСтандартни

5060

Модели прозорци
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

MHL Стандартни
 - Ръчни

70,00 75,00 80,00 80,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00
58,33 62,50 66,67 66,67 66,67 66,67 75,00 83,33 83,33

Външни ролетни щори

Ролетните щори на ВЕЛУКС са създадени за пълен комфорт. Те позволяват да пуснете толкова светлина в 
помещението, колкото Ви е необходима, до пълно затъмнение. В допълнение получавате и оптимална 
термоизолация. Те също притежават енергоспестяващи функции и намаляват шума от дъждовните капки и 
предоставят допълнителна защита срещу нежелани гости.

Външните ролетни щори ВЕЛУКС могат да бъдат спускани и вдигани с помощта на 
дистанционно управление. Силният механизъм на щорите осигурява тяхната плавна 
и безпроблемна работа.

Външните ролетни щори ВЕЛУКС се предлагат във вариант с електрическо и със 
соларно управление в зависимост от Вашите предпочитания и нужди.

0000

Модели прозорци
55 x 78 

C02
66 x 118 

F06
78 x 98 

M04
78 x 118 

M06
78 x 140 

M08
78 x 160 

M10
94 x 140 

P08
114 x 118 

S06
114 x 140 

S08

SML
- Електрически

455,00 490,00 525,00 560,00 595,00 630,00 665,00 700,00 735,00
379,17 408,33 437,50 466,67 495,83 525,00 554,17 583,33 612,50

SSL
 -Соларни

650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00 950,00 1000,00 1050,00
541,67 583,33 625,00 666,67 708,33 750,00 791,67 833,33 875,00

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg
 
Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Всички цветове и размери се предлагат и в електрически вариант.
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Адаптор – ZOZ 040
За управление с пръчка на 
ролетни щори, модел RHL

Ръчни средства за управление и аксесоари

 на склад     Цени без ДДС  

Предлагат се ръчни и електрически средства за управление на труднодостъпни 
прозорци и щори. За ръчно управление се предлагат пръчки и корди.

Електрически средства 
за управление
Ако имате вече съществуващи покривни прозорци GGL 
или GGU, те могат лесно да бъдат оборудвани с 
електрически функции. Покривните прозорци ВЕЛУКС с 
електрическо управление Ви предоставят изключителен 
комфорт, особено за високо разположени прозорци. 
Всички електрически решения от ВЕЛУКС използват 
модерни радио-лъчеви технологии, които са 
съвместими със стандартна io-homecontrol.

Пръчка за управление – 
ZCZ 080
Фиксирана дължина 80 см

Телескопична пръчка за 
управление – ZCТ 200

Дължина от 100 до 183 см

Удължител - ZCТ 100
За телескопичната пръчка. Предлага се с 
дължина от 100 см

Пръчката за управление може да управлява 
прозорци GGL, GGU, GZL и вътрешните щори. 
Оперирането на ролетните щори RHL става с 
добавяне на адаптор ZOZ 040.  

Управление с корда – ZAZ 010
За управление на високо разпо-
ложени прозорци GGL и GGU. За 
щори се използва ZAZ 040. 
Идеалната позиция за управле-
ние е точно под прозореца. 

Ключалка за прозорец – 
ZOZ 012
Поставя се за 
допълнителна защита. 

KUX 100
Електрически контрол 
За контрол на един мотор на прозорец, ролетна 
щора, вътрешна щора или сенник (включва 
дистанционно управление).

KSX 100
Соларна система за контрол 
За покривни прозорци GGL/GGU. Осигурява Ви пълен 
комфорт като превръща ръчно - управляемия прозорец 
на средна ос в прозорец със соларно управление (вкл. 
дистанционно управление и сензор за дъжд)

KMG 100
Мотор за прозорец
За електрическо управление на прозорци на средна 
ос GGL/GGU. Изисква електрически контрол KUX 
100. Включва датчик за дъжд.

KMX 100
Електрическа система за контрол
За покривни прозорци GGL/GGU. Превръща ръчно-
управляемия прозорец на средна ос, в електрически 
(вкл. дистанционно управление, сензор за дъжд, 
връзки за ел. щори и сенници)

KLR 100
Дистанционно управление
Долълнително дистанционно управление за 
покривен прозорец ВЕЛУКС

ZCT 200 ZCZ 080 ZCT 100

Пръчки
40,00 30,00 20,00
33,33 25,00 16,67

За прозорци 
ZAZ 010

За щори
ZAZ 040

Корди
60,00
50,00

15,00
12,50

ZOZ 012

Ключалка 
за прозорец

65,00
54,17

ZOZ 040

Адаптор 10,00
8,33

KLR 100

Дистанционно 
управление

295,00
245,83

KUX 100

Система за 
контрол

250,00
208,33

KSX 100

Система за 
контрол

900,00
750,00

KMX 100

Електрически 
комплект

700,00
583,33

KMG 100

Мотор на 
прозореца

260,00
216,67

io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио 
технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с 
надпис io-homecontrol осигуряват взаимна комуникация, като 
подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За 
повече информация, относно оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля 
обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 
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25VELUX

Модели TWR и TWF 

Светлинен тунел – естествена светлина, 
където не сте очаквали тя да достигне

Светлинен тунел ВЕЛУКС предоставя естествена светлина отвън в 
мрачни помещения като коридори, бани и други неосветени стаи, където 
е невъзможно или неуместно да се постави покривен прозорец.

 на склад              Цени без ДДС 

Светлинен тунел с неогъваема тръба - TWR 
Светлинният тунел TWR e oптимално решение, осигуряващо 
максимум светлина, тъй като всички части  на тунела притежават  
висококачествено рефлекторно покритие. Предлага се 
окомплектован с ъглови свръзки и телескопична тръба с обща 
дължина от 1.85 м. За ситуации с дължина между 1.85 м и 3.18 м е 
необходимо да използвате удължаваща приставка за светлинен 
тунел ZTR.

Светлинен тунел с гъвкава тръба - TWF 
Подходящ за ситуации до 2 м дължина. Лесен за монтаж. 
Притежава 2 м рефлекторна тръба с диаметър 35 см.

Светлинният тунел е фиксиран и не може да бъде отварян или 
затварян. Вградена е черна полиуретанова обшивка. Стъклопакетът 
е от 4 мм закалено стъкло със специално самопочистващо 
покритие. Вътрешен дифузьор с двоен, акрилатно изолиран 
стъклопакет с елегантен бял уплътняващ пръстен. Рамката е от 
пластмаса, която не се нуждае от поддръжка.

Светлинният тунел може да бъде инсталиран на покрив с наклон от 
15° до 60°.

Преди:

TWF – с гъвкава 
тръба

550,00
458,33

TWR – с неогъваема 
тръба

880,00
733,33

ZTR 62cm
– неогъваема тръба

115,00
95,83

ZTR 124cm 
– неогъваема тръба

230,00
191,67

След:

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

TWFTWR
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Модел GXL

Изход за покрив

GXL –  Здраво 
ламинирана борова 
дървесина , с грунд на 
водна основа и два слоя 
лазурен лак.

GXL е покривен прозорец със страничнa ос на отваряне, 
който може да се използва като изход за покрив. Той се 
отваря с помощта на дръжка, поставена в средата на 
крилото и е снабден с вентилационен отвор. 
Прозорецът може да бъде монтиран така, че да се 
отваря на страната на която Вие желаете.

Размери в см
ширина X височина

 

Модел GXL
66 x 118 

F06

Модел: Странична ос, странично отваряне
Наклон на покрива: 15°-85°

Стъклопакет: Модел ..59: стандартен термоизолиран стъклопакет:*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30
 
Вентилация: Моделът GXL разполага с вентилационен отвор.
Вграден, почистващ се въздушен филтър спира праха и насекомите.

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и термоизолационния комплект 
за да осигурите висококачествена връзка с покрива, виж стр. 18-19.

Допълнителен комфорт: Вътрешни щори за интериора и външни сенници за контрол на 
количеството светлина и топлина на стр. 20-23.

Гаранцията за коректно инсталирани прозорци GXL e 5 години. Може да бъде 
продължена на 10 години, при коректно инсталиран термоизолационен комплект BDX
За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти.

-- 59

Размери в см
ширина X височина 

54 x 83 

103

GVT 
– Изход за покрив

350,00
291,67

GVT

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно 
оторизираните дилъри на ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg 

Модел GVT

Изход за покрив

Изходът за покрив GVT се използва главно като 
отвор за излизане на покрива. В съвсем редки 
случаи може да се използва за обитаеми 
помещения, в зависимост от тяхното 
предназначение. Прозорецът е оборудван със 
стъклопакет, рамка и интегрирана обшивка от 
полиуретан, кoято не се нуждае от последващо 
третиране.

 на склад     Цени без ДДС  
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27VELUX

Система за отвеждане на дима 
в случай на пожар
При пожар системата автоматично отваря прозореца и дава 
възможност за отвеждане на дима. Предлага се в два варианта – с 
покривен прозорец GGL и с покривен прозорец GGU, които притежават 
всички характеристики на стандартните прозорци ВЕЛУКС с 
централна ос на отваряне. По този начин, освен в основното си 
предназначение, системата е приложима и за ежедневна вентилация.

Модел: Централна ос, горно отваряне
Наклон на покрива: 15  - 60 

Стъклопакет: Модел ..73: термоизолиран стъклопакет с ламинирано 
вътрешно стъкло*
*  За повече информация относно стъклопакети ВЕЛУКС,  моля вижте стр. 30

Външни обшивки: Използвайте външните обшивки ВЕЛУКС и 
термоизолационния комплект за да осигурите висикокачествена 
връзка с покрива, виж страници 18-19

Покривен прозорец  
GGL/GGU 
с вграден мотор и газови 
пружини за бързо и 
стабилно отваряне

Задължителни компоненти: 

За подробности и цени, моля обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти.

Допълнителни компоненти: 

Управляваща 
система KFX 100  
Съдържа управляващ 
блок, датчик за дим и 
авариен бутон. 
Към управляващия блок 
могат да бъдат свързани 
до два от описаните по 
–горе прозорци.

Допълнителен датчик за 
дим

Допълнителен авариен 
бутон

Ако площта е 30 кв.м. и клиентът желае да постави прозорец от размер М08, то тогава ще са необходими два прозореца.
(5% от 30 кв.м. = 1,5 кв.м. ---> необходими са 2 прозореца М08: 1,5 / 0,92 кв.м. = приблизително 2)

Продуктите на ВЕЛУКС можете да закупите от търговската мрежа. За повече информация, относно оторизираните дилъри на 
ВЕЛУКС, моля обърнете се към нашия офис или посетете : www.velux.bg

-- 73

Pазмер на прозорец GGL/GGU за 
отвеждане на дима в случай на 
пожар в см

М04
78 х 98

М06
78 х 118

М08
78 х 140

S06
114 х 118

S08
114 х 140

U04
134 х 98

U08
134 х 140

площ на отвора, в кв.м 0,62 0,76 0,92 1,14 1,38 1,10 1,64

Брой на необходимите прозорци при 
площ на стълбището < 20 кв.м. 2 2 2 1 1 1 1

Брой на необходимите прозорци при 
площ на стълбището > 20 кв.м.

Броят на необходимите прозорци може да бъде изчислен, като се вземат 5% от площта на помещението 
и полученото се раздели на площта на отвора за съответния размер прозорец, който клиентът желае да 

бъде поставен

Пример:
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Предложената комбинация:
4 броя прозорци GGU, размер М10 (78 х 160 см)
4  броя прозорци GGU, размер М06 (78 х 118 см)

Комбинирана обшивка EKS
4 венециански щори PAL, размер M10 

За подробности и цени, моля проверете 
нашата продуктова и ценова листа.

» Когато планирахме да построим свой собствен дом ни се 
струваше, че в него има достатъчно място за всички. 
Скоро обаче, семейството ни порасна и новият ни дом вече 
не изглеждаше толкова голям. Дълго време гледахме към 
необитаемия таван и накрая решихме да го превърнем 
във функционален етаж. Бяхме възхитени от 
разнообразието на покривни прозорци, което ВЕЛУКС 
предлагаше. Всичко постигнахме сами, с малко помощ от 
сръчен строител. 

Докосване до небето
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» Ние обичаме да имаме приятели около нас, да 
разговаряме или просто да релаксираме на чаша вино. 
Проблемът е, че нямаме стая, в която да не ни пречат 
всички в къщи. Обичаме къщата и градината си и не 
искаме да се местим. Откривайки покривните прозорци 
ВЕЛУКС, разбрахме колко много променят нашето 
таванско помещение, внасяйки светлина и чист въздух. 
Сега новият етаж  ни вдъхновява и разкрива нови 
хоризонти. Наслаждаваме се на уют и първокласна 
обстановка.
 

Дневната светлина 
прави промяната

Предложената комбинация:
4 прозорецa GGL INTEGRA, 
размер М06 (78 х 118 см)
Комбинирана обшивка EKW

За подробности и цени, моля проверете 
нашата продуктова и ценова листа.
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Стъклoпакети

Стъклопакети ВЕЛУКС

Здравина на стъклопакета 
При монтаж върху скатен покрив, всички покривни прозорци 
са пряко изложени на всякакви климатични въздействия. Ето 
защо, здравината и качеството на прозорците трябва да 
бъдат оптимални. Това важи с особена сила за 
стъклопакетите на покривните прозорци. ВЕЛУКС предлага 
широка гама стъклoпакети с цел задоволяване на всички 
Ваши изисквания и нужди.

Обикновен стъклопакет
Обикновеният стъклопакет е подходящ за места, които не 
изискват висока безопасност.
Когато обикновеното стъкло се счупи, съществува опасност 
от падане на остри парчета стъкло.

Закален стъклопакет
Закаленият стъклопакет е подходящ за места, изискващи 
по-голяма безопасност и изложени на по – неблагоприятни 
климатични условия. При производствения процес се 
създава напрежение в стъклото, което повишава неговата 
устойчивост.
Когато закаленото стъкло се счупи, то се раздробява на 
хиляди малки парчета които нямат остри ръбове и намалява 
риска от нараняване.

Ламиниран стъклопакет
Ламинираният стъклопакет е подходящ за места, изискващи 
по-голяма сигурност, шумоизолация и лична безопасност. 
Стъклопакетът е конструиран от два слоя стъкло, съединени 
от няколко слоя фолио, които се залепват към основното 
стъкло и не позволяват то да се разпадне в случай на 
счупване.
Когато ламинираното стъкло се счупи, то не пада и рискът от 
нараняване е минимален.

  

–54 –59 --73

Ug е стойността на термална трансмисия през стъклопакета, измерена съгласно Европейски стандарт EN 673.
Uw e стойността на термална трансмисия през целия прозорец, измерена съгласно Европейски стандарт EN ISO 12567-2.

Комфорт

Термоизолиран стъклопакет - 54

- Вътрешно стъкло с термо покритие
за допълнителна термоизолация
Ug коефициент -1,1 W/(m2K)
Uw коефициент -1,5 W/(m2K
Шумоизолация 29 dB

Преимущества: 

- по-ниски разходи за отопление
- по-голям домашен уют

Термоизолиран стъклопакет - 59
 
-  Вътрешно стъкло с термо покритие 

за допълнителна термоизолация
- Закалено външно стъкло

Ug коефициент - 1,1 W/(m2K)
 Uw коефициент -1,4 W/(m2K)
 Шумоизолация 32 dB

Преимущества: 
 
- по-ниски разходи за отопление          
- по-голям домашен уют
- по-добра  шумоизолация
- по-голяма устойчивост на градушки и 

силни ветрове 

Термоизолиран стъклопакет - 73

- Ламинирано вътрешно стъкло
- Закалено външно стъкло с термо 

покритие за по- добра термоизолация 
и специално допълнително покритие
за лесно почистване

 Ug коефициент- 1,1 W/(m2K)
 Uw коефициент -1,4 W/(m2K)
 Шумоизолация 35 dB

Преимущества: 

-  по- добра сигурност (в случай на счупване стъклото 
не се разпръсква на парчета, а остава цяло)

- свежда до минимум необходимостта от 
почистването на външното стъкло

- по-ниски разходи за отопление
- изключително добра шумоизолация
- по-голяма устойчивост на градушки и силни ветрове 

Стандартен

Базов

 
 

ен

орт
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Модел прозорец GGL GGU Integra GZL GHL GHU VFE GDL TWR TWF GXL GVT

Ос Централна Централна Централна Централна
Горна + 

централна

Горна + 

централна
Долна Горна Фиксиран Фиксиран Странична Странична

Наклон на покрива 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90° 15° - 90°
15° - 55°

(75°)

15° - 55°

(75°)
15°- 55° 35° -53° 15° - 60° 15° - 60° 15° - 85° 20° - 65°

Отваряне Горно Горно Горно Горно
Долно +

горно

Долно +

горно
Горно Долно Странично Странично

Скандинавска дървесина,
двуслойно обработена •
Скандинавска дървесина,
трислойно обработена • ° • • • •
Полиуретанов прозорец
с дървена сърцевина
 и бяло покритие

• ° •
Вентилация в м3/на 5 
Ра/h
на М-размерите

19m3/h 19m3/h 19m3/h 16m3/h 19m3/h 19m3/h ° 23m3/hT** ° ° 19m3/h °
Електрическо управление ° ° • ° °
Радио - честотен контрол ° ° • ° °
Сензор за дъжд ° ° • ° °
Необитаеми тавани ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° •
Електрическо управление
на аксесоарите ° ° • ° ° ° °

Гаранция в години 5* 5* 5* 5* 5* 5* 10 5* 5 5 5* 5

• стандарт   ° опция   * Oпция за 10 години. Виж стр. 18    ** размер P19 

Сравнителна таблица 
на модели прозорци ВЕЛУКС

Сравнителната таблица на покривни прозорци ВЕЛУКС предлага лесно 
сравнение на основните параметри, които да Ви помогнат да изберете 
правилния модел, в зависимост от нуждите.

Сравнителна таблица 
на щори и сенници ВЕЛУКС

DKL
Затъмнителни 

щори

RHL
Ролетни щори

RFL
Ролетни щори

PAL
Венециански 

щори

MHL
Външни сенници

SSL/SML
Външни ролетни 

щори

Намаляване на 
светлината

Намаляване на 
топлината

Изолационни 
характеристики

Всеки продукт е оценен от 1 до 5, като 5 е максимална оценка 

Сравнителната таблица на декоративните и слънцезащитни продукти 
ВЕЛУКС предлага лесно сравнение на основните параметри, които да Ви 
помогнат да изберете желания модел, в зависимост от Вашите нужди.
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ВЕЛУКС България ЕООД

Пелистер 6, Павлово

1618 София

тел.: 02/ 955 99 30

факс: 02/ 955 95 26

bulgaria@velux.com

www.velux.bg
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